
TOPQUIK 

S1
34 SCFM
174 PSI

81 SCFM
174 PSI

73 SCFM
174 PSI

32 SCFM
174 PSI

TOPQUIK 

SC
38 SCFM
360 PSI

75 SCFM
360 PSI

175 SCFM
360 PSI

70 SCFM
360 PSI

38 SCFM
360 PSI

TOPQUIK 36 SCFM
225 PSI

73 SCFM
232 PSI

174 SCFM
167 PSI

59 SCFM
174 PSI

78 SCFM
175 PSI

QUIKSILVER 44 SCFM
362 PSI

72 SCFM
435 PSI

145 SCFM
500 PSI

80 SCFM
362 PSI

44 SCFM
362 PSI

QUIKSILVER
2

44 SCFM
362 PSI

80 SCFM
362 PSI

AUTOMAX 37 SCFM
250 PSI

62 SCFM
300 PSI

99 SCFM
300 PSI

50 SCFM
200 PSI

34 SCFM
250 PSI

32 SCFM
250 PSI

AUTOMAX 
SLIM

45 SCFM
150 PSI

60 SCFM
150 PSI

34 SCFM
250 PSI

MAXQUIK 24 SCFM
250 PSI

56 SCFM
250 PSI

75 SCFM
250 PSI

34 SCFM
250 PSI

24 SCFM
250 PSI

67 SCFM
250 PSI

92 SCFM
250 PSI

MAXQUIK 
PLUS

37 SCFM
250 PSI 

34 SCFM
200 PSI

35 SCFM
150 PSI

37 SCFM
200 PSI

ISOSAFE 45 SCFM
175 PSI

100 SCFM
145 PSI
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ULTRAFLO ARO 210 TRUFLATE LINCOLN NITTO STÄUBLI

MODÈLE DÉCONNEXION 
SÉCURITAIRE CONNEXION MATÉRIAUX

INDUSTRIEL

Automatique Composite

Manuelle Acier

Automatique Composite

Automatique Acier

Automatique Acier

Automatique Laiton

Automatique Laiton

Manuelle Acier

Manuelle Laiton 
Inox

Automatique Acier

Automatique Laiton
Laiton PN

Automatique Acier

Automatique Aluminium

UNISAFE  
5 EN 1

Compatible avec 
S20•31•23•24•26

UNIQUIK  
3 EN 1

Compatible avec 
S20•23•24

UNIMAX  
5 EN 1

Compatible avec 
S20•31•23•24•26



RACCORDS AVEC DISPOSITIF DE GARDE
Ces raccords munis d’un dispositif de garde 
empêchent les déconnexions accidentelles 
lorsque les tuyaux traînent au sol. 
Le dispositif de garde empêche la douille 
coulissante de relâcher l’about sous pression.

PRESSION ET DÉBIT REQUIS POUR L’APPLICATION (PSI ET SCFM) 
Les outils à air fonctionnent à des débits et pressions d’air variables (spécifiés par le fabricant). 
Une fois le SCFM requis déterminé, on doit choisir un raccord rapide pouvant répondre à cette 
demande. Le tableau en première page du guide, résume les spécifications techniques des 
raccords TOPRING.
À noter que le diamètre intérieur du tuyau à air utilisé peut être assorti à la grosseur du raccord 
(ex : tuyau D.I. 1/4, raccord 1/4). Toutefois il faut éviter les restrictions de pression et de volume 
d’air, tel qu’un tuyau de 1/2 D.I. avec un raccord 1/4. 
Enfin, la pression d’utilisation maximale du raccord choisi doit être égale ou supérieure à la 
pression maximale du système d’air comprimé.

Consulter le 	
tableau de 
référence des 
débits des outils 
à air en page 	
271 du catalogue

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
RACCORDS À DÉCONNEXION 
À PRESSION NULLE
Ces raccords préviennent les dangereux coups 
de fouet grâce à leur système de déconnexion 
en 2 étapes. La première étape permet d’évacuer 
la pression en aval, alors que la deuxième libère 
l’about de façon complète et sécuritaire. 
La possibilité d’un coup de fouet est donc éliminée.

COMMENT CHOISIR LE RACCORD IDÉAL ? 	

Une surpression risque de 
provoquer un bris soudain 
du raccord causant ainsi des 
blessures graves ou mortelles. 
Il est important de choisir le 
raccord qui convient le mieux à 
l’application et de respecter les 
données de pression d’utilisation 
suggérées par le fabricant.

MISE EN GARDE
CONSEIL 
TECHNIQUE

RACCORDS À CONNEXION/DÉCONNEXION 
À PRESSION NULLE
Ces raccords permettent la connexion et la déconnexion à 		
pression nulle permettant une connexion/déconnexion facile. 
L’about est connecté et sécurisé avant que l’alimentation en air ne 
puisse être ouverte, assurant une connexion sécuritaire et facile.
Lors de la déconnexion, la pression en aval est relâchée 		
avant que l’about ne puisse être déconnecté, éliminant ainsi 	
la possibilité du coup de fouet.

QUIKSILVER MAXQUIKUNISAFE TOPQUIK SCTOPQUIKTOPQUIK S1 ISOSAFE

Points à considérer afin de choisir le raccord qui convient à l’application
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PROFIL D’ABOUT UTILISÉ
Le profil de l’about détermine le type de raccord à utiliser. L’ouverture de l’about détermine la quantité d’air (SCFM). 
Les abouts ULTRAFLO S31 ont une ouverture de 7.8 mm et offrent des débits de 50 à 80 SCFM.
La plupart des raccords sont associés à un profil d’about unique, à l’exception des raccords de type « UNIVERSEL » 
qui acceptent de 3 à 5 profiles abouts (voir exemple de raccords UNIVERSEL ci-dessous).

MATÉRIAUX DU CORPS 

Composite

Acier

Laiton

Aluminium

Laiton nickelé

Acier inoxydable 

FRÉQUENCE DE CONNEXION/DÉCONNEXION
RACCORD AUTOMATIQUE OU MANUEL ?
Si l’on doit déconnecter le raccord plusieurs fois par jour, on optera pour un raccord à déconnexion automatique. La connexion s’effectue simplement en insérant l’about dans le raccord sans avoir à 
actionner la douille coulissante manuellement (mais doit être activée pour la déconnexion). Pour utiliser le raccord manuel, il faut actionner la douille manuellement pour connecter ou déconnecter l’about. 

QUIKSILVER
EN ACIER
PLAQUÉ ZINC

MAXQUIK PLUS
EN ACIER 		
INOXYDABLE

CONDITIONS D’UTILISATION
De par leur construction, les raccords QUIKSILVER offrent une plus grande résistance aux environnements sévères (présence d’éléments 
corrosifs). Ils ont également plus résistants aux applications où il y a des impacts fréquents et aux hautes pressions d’utilisation. 
Les conditions ambiantes y compris l’humidité, l’eau, les produits chimiques et les polluants atmosphériques peuvent également causer 
une détérioration prématurée des raccords. Pour ce type d’environnement, on privilégie un raccord en acier inoxydable.

TOPRING offre	  
un gabarit pour 	
identifier facilement 
les profils d'abouts 		
et les filetages 
    
No de produit 	
96.030

RACCORDS AUTOMATIQUES RACCORDS MANUELS

TOPQUIK S1 TOPQUIK QUIKSILVER AUTOMAX AUTOMAX SLIM UNISAFE ISOSAFE UNIMAXUNIQUIK MAXQUIKTOPQUIK SC MAXQUIK PLUSQUIKSILVER 2

UNE SOLUTION
aux problèmes 	
de compatibilité 	
des raccords

UNISAFE UNIQUIK UNIMAX



Dans certaines industries et applications spécifiques, le risque d’égratignures sur les 
produits finis n’est pas acceptable (carrosserie automobile, fabrication de meuble, etc). 
Les raccords avec protection protègent les surfaces délicates contre les égratignures 
de façon efficace.

FLUIDES ET TEMPÉRATURES

SURFACES DÉLICATES À PROTÉGER

Les matériaux du corps du raccord et du joint d’étanchéité doivent être compatibles avec les fluides présents et la température 
d’utilisation. Les limites des raccords ne doivent jamais être dépassées afin d’augmenter leur durée de vie.

MISE EN GARDE

ERGONOMIE POUR L’UTILISATEUR

PRÉCAUTION POUR AUGMENTER 	
LA DURÉE DE VIE DU RACCORD
Un court tuyau amortisseur entre l’outil et le raccord isolera 
le raccord des vibrations et prolongera sa vie utile, tout en 
réduisant le danger du coup de fouet. 

Les raccords TOPQUIK sont très légers par rapport aux raccords 
en métal et ils offrent une meilleure ergonomie pour l’utilisateur.

Les abouts à angles variables 
offrent une meilleure maniabilité de 
l’outil et aident à réduire la fatigue 
au niveau du poignet.
Voir série 62 pour plus de détails.

Les tuyaux amortisseurs sont 	fortement recommandés 	
pour tous les outils à impact ou à fortes vibrations. 	
Voir série 62 pour plus de détails. 

No de produit 
95.201

62.43062.360TOPQUIKTOPQUIK S1

TOPQUIK SCTOPQUIKTOPQUIK S1

PRÉSENTOIR DE RACCORDS RAPIDES 
1/4 INDUSTRIEL

62.332


